FUTOPALYA MUSzZAKI LEIRASA
1. SzELESSEG

A futépalya szélességének meghatdrozasanal két nyomsav biztositdsa szlikséges, ami minimum
1,2 m-es szélességet jelent, az idedlis méret pedig 1,5-1,8m.

Sporttechnoldgiai szempontbdl kivdnatos 0.5 méteres oldalakaddly tdvolsag tartdsa.

Esetleges botlasnal sziikséges biztonsagi tavolsag.

2. PALYASZERKEZETTEL SZEMBEN TAMASZTOTT KOVETELMENYEK

A rétegrend kivalasztasnal figyelembe van véve a megrendel§ igénye, valamint az IAAF ajanlas,
a szabadid@s futdpalyak burkolatanak kialakitashoz. Kopasallo, napsugarzas allé, UV allo faggyal
és arvizzel szemben ellenallé.

Az elGirt er6elnyelés —rugalmassag- Force Reduction 40-50% kozt kell legyen. (IAAF ajanlas,
standard versenypalyan legfeljebb 35%)

A tervezett futdpalya felsé mlanyag rétegének rendelkeznie kell a Nemzetkozi Amatér Atlétikai
Szovetség (IAAF) dltal kiadott mindségi bizonyitvannyal (certifcate).

3. A TERVEZETT FUTOPALYA RETEGRENDIJE

A futdpalyak anyagaul vizzard, u.n. finischer réteggel lezart szendvics szerkezetl burkolatot
javaslunk, példdul (Conipur, Porplastic), ami teljesiti az el6irt Force Reduction 40-50% kozti
értéket.

- 1,5 cmvizzdrd szendvics szerkezetl burkolat (Conipur, Porplastic stb.):
- 2x UV lakk (opciondlis)
- strukturdlt fedd réteg (3-5mm)
- poruszaro réteg
- sbr réteg (10-12mm)
- primer alapozo réteg

- 2,5 cmvizdtereszté aszfalt AC-8 szemszerkezetli
- 4 cmyvizdtereszts aszfalt AC-11 szemszerkezetli
- 12 cm 0/22 témdritett zuzottkd alap (fagydllé andezit — dunabogddnyi), Trg 95 %-ra kell

tomoriteni
- 15cm 22/55 v 22/32 zuzottké alap (fagydllo andezit — dunabogddnyi), Trg 95 %-ra kell
tomoriteni

- CNW 100 nem szétt geotextil
- altalaj Trg= 90%-ra témdritve

Hangsulyozzuk, hogy a vizzard burkolatra és vizatereszt6 alépitményre a burkolat stabilitdsa
miatt van szikség. A vizzard burkolatrdl a viz elfolyik, nem jut az alépitménybe, a

vizatereszt6 alépitményre pedig a megfelels szellGzés és fagyallésag miatt van sziikség.

A burkolatok lerakasakor a kdovetkez6ket kell betartani.



1. A burkolat épitése csak akkor kezdhet6 meg, ha a megfelelé tomorség(, szilardsagu,
egyenletességli és geometridju alap kialakitdsa megtortént. Csak 0Osszefagyds és
jégmentes dgyaz6 anyag épithetd be.
2. A burkolat szildrdan tapadjon, kopogtatdsra kongé hangot nem adhat.
3. Szegélyek épitése el6tt a burkolatbdl mintasort kell kirakni, a szegélyek tavolsaganak
pontos méretéhez.
4. A felhasznalt kovek I. min6ségi osztalyuak legyenek.
5. Repedt, csorbult, torott koveket a burkolat nem tartalmazhat.
6. Aknafedlapok magassaga a burkolatépités soran ellenérizendék, szintbe helyezendék.
7. Ha meglévé mitargy esik a tervezett bdvitési szakaszba, akkor ott a gumiburkolat
eredeti, vagy szlikitett nyomvonalon épdl.
8. A szegélyek/burkolatok a kornyezd terephez képest szintben épulnek, vagy a
kornyezetet szintbe kell rendezni.

4. SZEGELY

A futépdlyat mindkét oldalrdl sillyesztett szegéllyel kell lehatarolni. A vizelvezetés és a
palyaszerkezet id6tdllésdga miatt fontos, hogy a betonszegélyké felsé sikja ne legyen
lekerekitve, teljesen sik legyen!

Betongerenda szegély alatt:

C16/20-XC4-XF2-32-F3

5. Egyedi palyaszerkezetii szakaszok

Mivel a mlanyag burkolatok a nehéz terhelést csak igen korlatozottan birjak elviselni, ezért ahol
kozuti forgalom van rajta, vagy rendszeres ipari forgalom, ott mlanyag palyaszerkezetet meg

kell szakitani. Erre alkalmas a betonelemes burkolat megépitése, vagy az aszfalt palyaszerkezet
is.

A térké jardaburkolat az alabbi rétegrenddel épil:

- 8cmvtg. térké vagy kis elemes gumitégla (terheléstél fliiggéen)
- 3 cmvtg. dgyazé homok
- 15cm 0/22témdritett zuzottks alap (fagydllé andezit — dunabogddnyi), Trg 95 %-ra kell

téomoriteni
- 15 cm 22/55 v 22/32zuzottké alap (fagydllé andezit — dunabogddnyi), Trg 95 %-ra kell
toméoriteni

- témdritett altalaj, Trg 90 %-ra

A mUanyag burkolatnak szintben kell csatlakozni a térburkolatos-, gumitéglas atjarékhoz.

6. Oldalesés

A palya keresztirdnyu esése 0.4 -1.0 % kozt kell legyen. (Keresztesés Id.: IAAF manual 2.2.2.2.
fejezet)



A mUanyag felszine egy szintbe keril a silillyesztett betonszegéllyel.

7. Foldmunkak:

A kiépitési szakaszon helyenként és szakaszosan foldmunka épitésre kerdl sor. A
burkolatépitések szamdra tikorképzés sziikséges. Az elbontott burkolatok alépitményét el kell
bontani, majd el kell szallitani. A kivitelezés el6tt a talajrétegzédést és a talajmechanikai
jellemzdSket talajfeltardssal meg kell allapitani. A foldm( fellletére min. 15 cm vtg. zuzottké
agyazat beépitése sziikséges a fagy és olvadasi karok megel6zése céljabal.

A féldmunka tomegét és az altalajt Trg: 90 % tomorséglire, bevagasnal a foldmd (tlikor) felsé
0,30 — 0,50 m rétegét Trg: 93 % tomorséglre, toltésnél a foldm( felsé 0,50 m rétegét Trg: 93%
tomorséglire, a zUzottks réteget Trg: 95 % tomorséglire kell tomoriteni a burkolat alatt.
Foldmunka készitése soran toltésépitésre alkalmatlan talajok beépitése TILOS! Foldmunka
épitése szempontjabol alkalmatlan altalaj esetén talajcserét kell végezni. Féldmunkat az MSZ-
15-105 és MSZ-04-802/1-10 szabvany elGirasai alapjan kell végezni.

Féldmunka épitésnél a mindenkori vizelvezetésrél gondoskodni kell. Epitési viztelenitést az MSZ
15003 szerint folyamatosan biztositani kell. Eldzott foldm(ire burkolatot épiteni TILOS! Sziikség
esetén talajcserét kell végezni.

Foldmunka készitésére a teljes tervezési teriileten kiilénos gondot kell forditani.

A bontasi és épitési tevékenységet — a csapadékviz elvezetés figyelembevételével — szakaszokra
bontva, (itemezett épitési fazisokkal kell elvégezni.

8. Epités, épitéstechnolégia

A sillyesztett szegélyek megépitése utan, finisherrel kell a palyaszerkezeti rétegeket
megépiteni. A tomorités vibrohengerrel vagy vibrolappal térténik a zdzottké rétegeken. A drain
aszfaltot az Utligyi M(szaki ElSiras szerint kell késziteni. Jardafinisheres behutzéssal és jarda
hengerrel kell tomoriteni. Prébatestet 250 méterenként kell venni.

A kész burkolaton keriilendd a gumikerekes jarm(ivek kozlekedése, - f6ként a fordulas!

9. Karbantartas
9.1 Tisztitas:

Rendszeresen el kell tavolitani a palyara hullott port, cigaretta csikket vagy mas szemetet forgé
szintetikus szalu kerekeken guruld sepriigép vagy kombinalt seprlis porszivd segitségével.

A szintetikus fellleteket az egyéb szeméttdl tiszta folydvizzel ajanljuk tisztitani. Zsir és
olajfoltokat Iigos hatdsu, olddszeres vizzel lehet eltavolitani.

9.2 Megengedhetd terhelés:

Fontos, hogy a szintetikus fellileten haladd gépjarmivek megfelelGen széles, alacsony profilu
gumival rendelkezzenek, ahol a maximalis kerékterhelés 0,1 tonna lehet, figyelembe véve az
alépitmény terhelhetGségét is.



A kocsi haladasa egy gyalogos sebességét ne haladja meg. Keriilje az éles kanyarokat, a hirtelen
gyorsitast és fékezést. Gondoskodjanak réla, hogy a gépekbdl olaj, zsir vagy (izemanyag ne
keriiljon a fellletre.

9.3 Hasznalat:

A szintetikus sportpalydk kizardlag sporttevékenységre hasznalhatdak. Csak megfelel6 sportcip6
hasznalata megengedett. A kiilonb6z6 sporttevékenységre az Un. sima talpu tréning cipdk
mellett 6 mm-es, 9 mm-es szoges cip6k hasznalhaték. Ha nem sportra haszndljdk a palyat,
tegyék meg a megfelel6 intézkedéseket a palya védelme érdekében.

9.4 Javitas:

Amennyiben a palya javitdsa szlikségessé vdlik rongalds, vagy nem megfelel6 haszndlat miatt,
kérjik, hogy vegyék fel a kapcsolatot a gumiburkolat forgalmazdjaval a tovabbi kdarok
megakadalyozasa és a megfelels javitads érdekében.

Megjegyzés:

A fent felsorolt javaslatok és elGirasok csak altaldnos szabalyok. Vegyék figyelembe, hogy a
palya felépitése a szintetikus fellilet mellett a pdalya alapjat és a jarulékos épitményeket is
tartalmazza, amelynek hasznalata kilon szabalyozast kivan meg.

10. Burkolat festés
Az Uj mlanyag burkolatra felfestéseket kell késziteni.

- Jelent6sebb gyalogosaramlatl keresztezéseknél a palya hossztengelyével parhuzamosan
JEUTOPALYA” feliratokat kell késziteni a mianyagra, mindkét irdnyban a keresztezd
gyalogosok felé.

-A futdk szdmdra 200-500 méterenként egy — egy keresztiranyu résztav felfestést kell késziteni:
500m, 1000m 1500m....stb.



