Magyarorszag

ORSZAGOS SITANPALYA-EPITESI PROGRAM 2022

MUszAKI LEIRAS

A palya épiilhet természetes, vagy mesterséges lejtére. Utdbbi esetben statikus altal tervezett
és az épitésligyi hatdsag altal jévahagyott tervek alapjan kell kivitelezni.

Az oldalrézsliket korlattal kell védeni.

1. A PALYA MERETEI

A palya szélessége minimum 10 méter.

E mellett kell helyet biztositani a felvoné nyomvonaldnak, mely minimum 60 cm széles legyen.
A felvond és a palya nyomvonala kézott legyen minimum 1 méter tdvolsag.

A palya hossza minimum 45 méter legyen, ebb6l minimum 7 méter hosszu lapos kifuté legyen a
palya végén és 5 méter hosszu lapos induld a tetején.

2. LEJT6SZOGEK

A lejt6, melybe nem szamit bele a lapos induld, és a lapos kifuté 7-13 fokos legyen. A tetején
meredekebb, az aljan fokozatosan laposodjon. A palya felszine egyenletes lejtés(i és sima
legyen, mentes a terepegyenletlenségektdl.

3. MUANYAG CSUSZOFELULET

A piacon taldlhato barmely mlianyag boritds hasznalhaté.

4. FELVONO

A tanpalyahoz alacsony kotélvezetéses sifelvonot, vagy futdszalagos felvonét kell telepiteni. A
mUikodtetéshez sziikséges bejelentési eljarast le kell folytatni a jogszabalyban irtak szerint.

5. PALYAVILAGITAS

A tanpalyat esti hasznalatra is alkalmassa kell tenni, ennek megfelels vilagitassal el kell [atni.

6. BALESETVEDELM

Azokat a helyeket, ahol (itkdzés veszélye all fenn, haldval, vagy balakkal kell védeni. Pl.: fék,
oszlopok, felvond beszallohely.



7. KISZOLGALO EPULET

A sipalya mellé minimum 45 m2 alapteriletld kiszolgald épulletet kell épiteni, 6ltozével,
kdlcsonzdével, mosdokkal. Az éplilet terveit a helyi épitésiigyi hatdsagnak jova kell hagyni, a
kivitelezést ezen tervek szerint kell végezni, és a haszndlatba vételi eljarast lefolytatni.

8. PARKOLO

A sipdlya mellett a Szovetséggel el6zetesen egyeztetett darabszdmu személygépkocsinak kell
parkoldhelyet biztositani.

9. ViZELVEZETES

A tanpdlya boritdsa alatt, és a pdlya kozvetlen kornyezetében, a jaréfellleteken, a kifutékon és
a siiskola tertiletén a vizelvezetést meg kell oldani.

10. SZAKMAI EGYUTTMUKODES

A tervezés és a kivitelezés soran folyamatosan egyutt kell m(ikddni a Sioktatok Magyarorszagi
Szovetsége altal kijelolt szakmai muszaki ellenérrel. A csuszofellilet kivalasztasanal kérjék ki az
SMSZ szaktanacsat.

A palya 4tadasa el6tt az SMSZ jévahagyasat be kell szerezni.



